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Cuchara Hidráulica Montada sobre
Horquillas de 1.100l.

Ver producto

2.943,60€
Cuchara/ Pala Hidráulica montada en las Horquillas con 1.100 litros de capacidad / 1.300Kg

de carga máxima con una anchura de 1.840mm x 1.394mm de profundidad x 772mm de altura
(1.059mm altura botella hidráulica). Montada sobre horquillas (Entrada Horquillas de 185mm

de ancho x 70mm de grosor y 660mm de distancia entre los orificios de entrada de las
horquillas) Ideal para la carga y descarga de todo tipo de materiales a granel, como arena,
grava, carbón, hormigón, grano, cemento, cereales, harinas, chatarra, fertilizantes, nieve,

estiércol...

Adaptable a todo tipo de maquinaria con horquillas que no superen los 185mm de ancho x
70mm de grosor (Carretillas Elevadoras, Telescópicas, Tractores y Minicargadoras). Marcado

CE.

Añadir al carrito
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Descripción
Cuchara Hidráulica Montada sobre Horquillas de 1.100l.
La Cuchara Hidráulica montada sobre horquillas permite convertir su maquina en una pala móvil.
Comúnmente se utiliza en sectores como el agrícola, la construcción, reciclaje y el automovilístico.

Con este implemento puede fácilmente cargar y volcar materiales a granel ahorrándole tiempo y
trabajo. La cuchara se suministra con tornillos de fijación para las horquillas y con las mangueras
hidráulicas a conectar al sistema hidráulico de la máquina.

¿Cómo se instala la Pala Hidráulica con bolsillos para las horquillas?

 	Fijar la cuchara en las horquillas con los tornillos suministrados en las aberturas. Asegurarse de que
la cuchara hidráulica no pueda deslizarse de las horquillas.
 	Conectar las mangueras hidráulicas al sistema hidráulico y asegurarse de que las conexiones están
limpias para evitar que entre suciedad en el circuito hidráulico.
 	Asegurarse de que las conexiones hidráulicas puedan moverse libremente en función de su longitud

Cuenta con de 2 sistemas de amarre de seguridad: pasadores para las horquillas y enganche para
amarrar en el tablero de la máquina. E incluye las mangueras hidraúlicas y enchufes rápidos.

Después de cada 10 horas es recomendable lubricar los puntos de pivote y el cilindro hidráulico con la 
Grasa de litio con EP2 multiuso. 

SKU: ICR1811015

Categorías: 2. Implementos Hidráulicos, 2.4 Cuchara Recogida Granel

Información adicional
Peso: 360 kg

Litros: 1.100

Profundidad (mm): 1.394

Peso (Kg): 360

CE: Sí

Abonir Ibérica, S.L.
Equipamiento Industrial y Almacenaje
Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España 
Teléfono: 635 100 120 
Correo electrónico: info@abonirgrupo.com 
Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de
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ayudarle!  

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera
consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.
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